
Für Baureihe INDUSTRIAL - Serie S

LED-BAUMBELEUCHTUNG

Die Beleuchtung ist über die Schrankensteuerung MO 24 frei konfigurierbar. Beispiel: 
Schranke geschlossen = rot, Schranke in Bewegung = rot blinkend, Schranke geöffnet = grün.

LED-Baumbeleuchtung bis 8.000mm Baumlänge

Das transluzente Gummiprofil wird über die gesamte Baumlänge gleichmäßig beleuchtet (rot / grün / blau wählbar). 
Über die Schrankensteuerung MO 24 lässt sich die Beleuchtungsart (dauerhaft / blinkend) einstellen. Die Sichtbarkeit 
des Schrankenbaums wird bei Dunkelheit, schlechten Sichtverhältnissen und auch am Tag deutlich erhöht. Auch mit 
diesem Gummiprofil werden die zulässigen Kräfte am Schrankenbaum (gemäß DIN EN 13241) bei entsprechender 
Laufgeschwindigkeit eingehalten. Die LED-Baumbeleuchtung ist mit Pendelstützen und Auflagepfosten einsetzbar.*

  Gleichmäßige Beleuchtung über 
        die gesamte Baumlänge
  Transluzentes Gummiprofil      
  Beidseitig sichtbar
  Mehrfarbige Beleuchtung 
        (rot / grün / blau möglich)
  LED-Technik mit geringem Stromverbrauch
  Schutzart IP68 (bei Konfektionierung ab Werk)

  Bis 6.000mm Baumlänge vorkonfektioniert
        (komplette Schranke)
  Bis 8.000mm Baumlänge für bauseitige 
        Konfektionierung (inkl. Einziehwerkzeug)
  Individuell kürzbar
  Vormontiert oder als Nachrüstsatz 
  Einfache Montage
  Mit Pendelstützen und Auflagepfosten einsetzbar

*Nicht für die Verwendung mit Hänge- oder Sperrgittern geeignet.
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  info@elka.eu        + 49 (0) 4861- 9690-0
   www.elka.eu         +49 (0) 4861- 9690 -90

ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG

Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.


