
ELKA startet ins neue Jahr 2023

Wir bedanken uns bei den zahlreichen Besuchern für den regen Austausch auf 
der Perimeter Protection 2023.

Unsere Neuheiten

• Schiebetorantrieb mit Frequenzumrichter EST-FU 1500 / EST-FU 3000

• Elektromechanischer Verkehrspoller EP 600-EM / EP 800-EM

• Lichtring für Schrankengehäuse der Baureihe PARKING und TOLL

• QR-Code für EJOIN Serviceportal

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne!

Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Amtsgericht Flensburg HRA 1279 HU,
Persönlich haftende Gesellschafterin ELKA-Torantriebe Verwaltungs GmbH,

Tönning, Amtsgericht Flensburg HRB 1135 HU
Geschäftsführer: Torben Nehls-Eller, Elisabeth Christens

NEU
Lieferbar in Q2/2023EP 600-EM / EP 800-EM

ELKA Verkehrspoller

Elektromechanische Verkehrspoller aus V4A-Edelstahl

ELKA Verkehrspoller sind zur Verkehrssteuerung oder als Schutzabsperrung in Fußgängerzonen, 
Zufahrten oder auf Gewerbegrundstücken einsetzbar. Fußgänger und Radfahrer können ungehindert 
passieren, während Fahrzeuge einer Zufahrtskontrolle unterliegen. Hohe Ansprüche an Qualität, 
einfache Installation und komfortable Bedienung zeichnen ELKA Verkehrspoller aus.

Im EJOIN Service Portal

ELKA Montageanleitungen direkt auf dem Handy
NEU

QR-Code in den Schranken der Baureihe PARKING, TOLL und INDUSTRIAL-S

Ab Februar 2023 produzierte Schrankenanlagen werden mit einem QR-Code ausgestattet, den 
Sie scannen können, um jederzeit Zugriff auf die passende Montageanleitung zu erhalten. 
In Zukunft werden hier auch Montageanleitungen zu allen ab Werk verbauten Einbauartikeln 
angezeigt.

NEU
Lieferbar in Q2/2023Für Baureihe PARKING und TOLL

ELKA Lichtring

360°-Beleuchtung für Schrankengehäuse

Der transparente Kunststoffring mit LED-Streifen wird zwischen Schrankengehäuse und Haube 
integriert und in alle Richtungen gleichmäßig beleuchtet (rot / grün / blau oder warmweiß 
wählbar). Über die Schrankensteuerung MO 24 lässt sich die Beleuchtungsart (dauerhaft 
leuchtend oder blinkend) einstellen. Die Sichtbarkeit der Schrankenanlage wird bei Dunkelheit 
und schlechten Sichtverhältnissen deutlich erhöht.

EST-FU 1500 / EST-FU 3000

ELKA Schiebetorantrieb mit Frequenzumrichter

EST-FU 1500: Max. Torgewicht 1.500kg, max. 22,2m/min
EST-FU 3000: Max. Torgewicht 3.000kg, max. 16,2m/min

NEU
Lieferbar in Q2/2023

Der neue ELKA-Schiebetorantrieb EST-FU mit Frequenzumrichter-Technik ist für Toranlagen bis 
30.000mm geeignet und bietet Kraft in jeder Situation. Im komfortablen Aluminium-Gehäuse ist 
viel Platz für zusätzliche Einbauten, wie z.B. Sicherheitseinrichtungen oder Funk. Eine Aufnahme 
für Sicherheitskontaktprofile ist bereits integriert. Über einen Positionssensor kann die genaue 
Position des Tores exakt erfasst werden - auch nach Stromausfall oder Notentriegelung. 
Der effiziente Antrieb wird über die integrierte Frequenzumrichter-Steuerung mit beleuchtetem 
Grafikdisplay bedient. 

https://www.elka.eu/de/
https://www.elka.eu/de/produkte/
https://www.elka.eu/de/kontakt/

